
NATURA

ed. 09/2022DEU



EMOTION UND SINNLICHE MATERIELLE SINNESEINDRÜCKE

Die Beschichtung der keilgezinkten Stangen mit 
Eichenfurnier verleiht den Fensterrahmen eine 
einzigartige wertvolle Struktur.

Die Aufbringung der Beschichtung dient dazu, 
die Fugen der Kiefernlamellen, aus denen 
die uni_one-Schichtholzplatten bestehen, zu 
verdecken, so dass sie nicht sichtbar bleiben; die 
Auswahl von „Kernholz“ auf dem Eichenholz, also 
dem edelsten Holzteil, erlaubt eine gleichmäßige 
Verteilung der Maserung.

Die Oberfläche aller mit Eichenfurnier 
beschichteten Profile wird gebürstet, um eine 
optimale Lackierung auf Wasserbasis erzielen zu 
können.

Warm und elegant. Die uni_one-Fensterrahmen 
aus Eichenfurnierprofilen sind zu 100% 
erneuerbar, respektieren Mensch und Natur, 
fügen sich in jede Umgebung und jeden Stil ein 
und verleihen dem Zuhause zeitlosen Wert.

Die Profile sind aus gebürstetem Rohholz oder 
offenporig lackiert laut Musterbox Natura 
erhältlich.

Eichenfurnier

OFFENPORIG
WEISS LACKIERT

cod. TR 001

OFFENPORIG
ELFENBEIN LACKIERT

cod. TR 002

OFFENPORIG
PERLGRAU LACKIERT

cod. TR 003

OFFENPORIG
SCHWARZ MATT LACKIERT

cod. TR 004

NATUR

cod. TR 015

 MALZ

cod. TR 016

SAVANNE

cod. TR 017

 TERRABRAUN

cod. TR 018

Für verschiedene Ausführungen
können Musterlackierungen oder

Lackierungen mit RAL-Farben 
ausgeführt werden.



Polyurethankleber 
HMPUR hot melt

Profil aus dreischichtigem
Holzkantel

Eichenfurnier
Lasiert

Eichenfurnier,
Roh gebürstet

Doppelseitiges
Klebeband
LCN20-2BT

Träger
in TNT

Zertifikationen

Für die uni_one-Platten verwendet Uniform 
ausschließlich Holz aus FSC®-zertifizieren 
Wäldern, um die Grundsätze der Nachhaltigkeit 
und den respektvollen Umgang mit Mensch und 
Natur zu unterstützen. Darüber hinaus optimiert 
die Produktion mit Schichtholztechnologie die 
Nutzung des Baums und minimiert den Abfall.
 

ZERTIFIKAT FSC® Mix erhältlich auf Anfrage.

ZERTIFIKAT FSC® COC (Chain of Custody)
für Holzprofile.



PRODUKTMERKMALE

Europäische Eichenfurnier

Holzart
Europäische Eiche verstärkt mit 50 g/m² - TNT
(Vliesstoff) mit Vinylkleber Klasse D4.

Dicke
0,36 mm gebürstet mit Schleifmittel, Körnung 220.

Maserung
Streifig - halbe Holzflammung ohne Fuge bis zu 
einer Breite von 145 mm, mit Fuge in der Mitte für 
Maße mit größere Breite.

Fugen
Keilzinkung mit einem garantierten Mindestabstand 
zwischen einer Fuge und der nächsten von 800 mm.

Eichenfurnier
ohne Fuge
bis zu einer
Breite von
145 mm.                               

Eichenfurnier
mit Fuge in der Mitte
für Profile mit einer über
145 mm liegenden Breite.                             

Die besondere Form
der Keilzinkung macht
die Fuge nahezu unsichtbar.
Der garantierte Mindestabstand
zwischen einer Fuge und der
nächsten beträgt 800 mm.



WEISS LACKIERT

cod. TN 041

ELFENBEIN LACKIERT

cod. TN 042

PERLGRAU LACKIERT

cod. TN 043

PERFEKTE OBERFLÄCHE DER LACKIERUNG

Die Beschichtung der keilgezinkten Stangen mit 
Tanganjika-Walnussfurnier erlaubt eine perfekt 
gleichmäßige geschlossenporige Lackierung der 
Oberfläche.

Die Aufbringung der Beschichtung dient dazu, die 
Fugen der Kiefernlamellen, aus denen die uni_
one-Schichtholzplatten bestehen, zu verdecken, 
so dass sie nicht sichtbar bleiben. 

Die Oberfläche aller mit Tanganjika-Walnussfurnier 
beschichteten Profile wird geschliffen, um eine 
optimale Lackierung zu erzielen.

Auf diese Weise wird die Qualität der Lackierung 
dem Bedürfnis nach einer perfekten Oberfläche 
gerecht. Dies ist mit einer direkt auf das 
rohe keilgezinkte Kiefernholz aufgetragenen 
Lackierung nicht möglich.

Die Profile sind aus geschliffenem Rohholz oder 
lackiert laut Musterbox Natura erhältlich.

Tanganjika-Furnier

Für verschiedene Ausführungen
können Musterlackierungen oder

Lackierungen mit RAL-Farben 
ausgeführt werden.



Polyurethankleber 
HMPUR hot melt

Profil aus dreischichtigem
Holzkantel

Tanganjika-Furnier
Lackiert

Tanganjika-Furnier,
Roh geschliffen

Doppelseitiges
Klebeband
LCN20-2BT

Träger
in TNT

PRODUKTMERKMALE

Afrikanische Tanganjika-Furnier

Holzart
Afrikanische Tanganjika-Walnuss verstärkt mit 50 g/m²
- TNT (Vliesstoff) mit Vinylkleber Klasse D4.

Dicke
0,36 mm gebürstet mit Schleifmittel, Körnung 220.

Maserung
Streifig - halbe Holzflammung ohne Fuge bis zu einer 
Breite von 120 mm, mit Fuge in der Mitte für Maße 
mit größere Breite.

Fugen
Keilzinkung mit einem garantierten Mindestabstand 
zwischen einer Fuge und der nächsten von 500 mm.



Entdecken Sie mehr auf:
www.sistema-uni-one.it
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