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OUT

Dimensionen in mm.

Gesamtfl aeche 40 x 161mm

Schnittansicht 40mm

Material Holz-Aluminium

Wärmedämmung Uw= 1,3 W/m²K

Isolierglas Doppelglas 
Stärke 31-37mm

Uw= 0,85 W/m²K

Dreifachglas 
Stärke 41,5-47mm

Schalldämmung Rw bis zu 42 dB

Sicherheitsvorrichtungen RC2N

Luftdurchlässigkeit KLASSE 4

Wasserdichtigkeit KLASSE E1200

Widerstand gegen Windlast KLASSE C4

Die Werte der Wärmedämmung sind berechnet nach der Norm
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
in Bezug auf ein Fenster mit 1 Flügel
BxH (1200x1400mm, ψg= 0,04 W/mK)

Die Luft-Wasser-Wind-Leistung ist zertifi ziert mit Bezug auf
Fenster mit 1 Flügel BxH (1000x2440mm)

Die Werte Schalldämmung sind zertifi ziert mit Bezug auf
Fenster mit 1 Flügel BxH (1200x1400mm)

FORMAT38 - 31-37mm-Glas
WEICHHOLZ (SOFT WOOD) 

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

1,2 -» 1,5

1,3 -» 1,6

1,4 -» 1,6

1,5 -» 1,7

1,6 -» 1,8

FORMAT38 - 41,5-47mm-Glas
WEICHHOLZ (SOFT WOOD) 

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,85

0,6 -» 0,91

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,1

0,9 -» 1,2

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

ZWEIFACH ISOLIERGLAS

DREIFACH ISOLIERGLAS


