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DOUBLE VITRAGE

TRIPLE VITRAGE
OPEN
OUT

Dimensions en mm.

Dimension totale 40 x 161mm

Coupe à vue 40mm

FORMAT38 - vitrage 31-37mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

1,2 -» 1,5

1,3 -» 1,6

1,4 -» 1,6

1,5 -» 1,7

1,6 -» 1,8

FORMAT38 - vitrage 41,5-47mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,85

0,6 -» 0,91

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,1

0,9 -» 1,2

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

Matériau Bois-Aluminium

Isolation thermique Uw= 1,3 W/m²K

Vitrage Double vitrage
épaisseur 31-37mm

Uw= 0,85 W/m²K

Triple vitrage
épaisseur 41,5-47mm 

Isolation acoustique Rw jusqu’à 42 dB

Serrures de sécurité RC2N

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1200

Résistance à la charge du Vent CLASSE C4

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1200x1400mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est certifi ée en référence à une
fenêtre à 1 ouvrant LxH (1000x2440mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont certifi ées en référence à une
fenêtre à 1 ouvrant LxH (1200x1400mm)


