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L

HH1

A1

A2
G1

F1A Misure di taglio legno:
H1 Lunghezza taglio montanti telaio=  H - 59 mm
L Lunghezza taglio traverso telaio = Larghezza esterna telaio
A1 Lunghezza taglio traversi anta = L - 122 mm
A2 Lunghezza taglio montanti anta = H - 77 mm

Misura vetro:
G1 = L - 131 mm
G2 = H - 130 mm

Misure alluminio:
Telaio LA691(misura interna di taglio 45°) = L - 125 x H - 125 mm
Anta LA690(misura interna di taglio 45°) = L - 154 x H - 153 mm
LA689 traversi(misura interna di taglio 45°) = L - 59 mm
LA689 montanti(misura interna di taglio 45°) = H - 59 mm

G2

F2A

L

A1
G1

HH1A2G2

Misure di taglio legno:
H1 Lunghezza taglio montanti telaio=  H - 59 mm
L Lunghezza taglio traverso telaio = Larghezza esterna telaio
A1 Lunghezza taglio traversi anta = ((L - 158 - 88)/2)+36  mm
A2 Lunghezza taglio montanti anta = H - 77 mm

Misura vetro:
G1 = (L - 131 - 59)/2
G2 = H - 130 mm

Misure alluminio:
Telaio LA691(misura interna di taglio 45°) = L - 125 x H - 125 mm
Anta LA690(misura interna di taglio 45°) = ((L - 154 -89)/2) x H - 153 mm
LA855 = H - 136 mm
LA689 traversi(misura interna di taglio 45°) = L - 59 mm
LA689 montanti(misura interna di taglio 45°) = H - 59 mm

A1
G1

PB1A

PB2A

L
A1
G1

HH1A2G2

Misure di taglio legno:
H1 Lunghezza taglio montanti telaio=  H - 34 mm
L Lunghezza taglio traverso telaio = Larghezza esterna telaio
A1 Lunghezza taglio traversi anta = L - 122 mm
A2 Lunghezza taglio montanti anta = H - 52 mm

Misura vetro:
G1 = L - 131 mm
G2 = H - 104 mm

Misure alluminio:
Telaio LA691(misura interna di taglio 45°) = L - 125 x H - 125 mm
Anta LA690(misura interna di taglio 45°) = L - 154 x H - 128 mm
LA689 traversi(misura interna di taglio 45°) = L - 59 mm
LA689 montanti(misura interna di taglio 45°-90°) = H - 34 mm
PA288T = L

L
A1
G1

A1
G1

HH1A2G2

Misure di taglio legno:
H1 Lunghezza taglio montanti telaio=  H - 34 mm
L Lunghezza taglio traverso telaio = Larghezza esterna telaio
A1 Lunghezza taglio traversi anta = ((L - 158 - 88)/2)+36  mm
A2 Lunghezza taglio montanti anta = H - 52 mm

Misura vetro:
G1 = (L - 131 - 59)/2
G2 = H - 104 mm

Misure alluminio:
Telaio LA691(misura interna di taglio 45°) = L - 125 x H - 125 mm
Anta LA690(misura interna di taglio 45°) = ((L - 154 -89)/2) x H - 128 mm
LA855 = H - 110.5 mm
LA689 traversi(misura interna di taglio 45°) = L - 59 mm
LA689 montanti(misura interna di taglio 45°-90°) = H - 34 mm
PA288T = L

uniformuni_one 90° sistema magis40

Calcolo misure di riferimento
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LVP120LVP120

LCS30-8

LCS30-8

FD674
FD675

FD674
FD675

Forature traverso telaio
LAV.451

Intestatura e forature montante telaio:
LAV.450

Applicare impregnante su tutte
le teste del profilo in legno

Applicare impregnante su tutte le
teste del profilo in legno

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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IMPORTANTE:
montare squadra di rinforzo in acciaio
LS144 su ogni angolo

!

FD674
FD675

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Forature soglia
Lavorazione: T015-087

PA288T

Intestatura e forature
montante telaio
LAV.450

LVP120
(3X)

LCS30-8
Terminali
laterali PT288

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio-Soglia per portabalcone *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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LVP120LVP120

LCS30-8

LCS30-8

FD674

FD676

Forature traverso telaio
per FD676
LAV.451P

Intestatura e forature
piantone telaio
LAV.454

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio-Piantone centrale *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Clip LC4
Posizione "aperta"

Interasse 200mm
Partenza 90mm

Lato  esterno

Montaggio delle clips LC4 sul telaio

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio

*uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Montaggio delle guarnizione DE180 sul telaio
Disponibile in versione:
-Telaio saldato(DE180-R)
-Angolo pre-stampato(DE180-E)
-Angoli pre-tagliati(Utilizzare LF24)

Montaggio della guarnizione perimetrale DE180

Montaggio della guarnizione centrale DE181

Giunzione a 90°

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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24

118.5

PA
28

8T

DE180

50
mm

6.5

Portabalcone: taglio guarnizione DE180 su traverso inferiore per scarico acqua

Guarnizione DE180

50
mm

 da
ll'a

ng
olo

6.5

Utilizzare forbice LF25

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Telaio FD674:Montaggio della guarnizione DE48

Telaio FD675:Montaggio della guarnizione DE184

Giunzione a 90°

Giunzione a 90°

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio

*uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Bloccaggio del telaio ruotando di 90° le
clips LC4 con chiave LD66

VARIANTE telaio FD674:
Montaggio del profilo porta intonaco o cartongesso
LA689c-LA695c

LA689c - finitura con cartongesso e pannelli

LA695 - finitura ad intonaco

4.5

3

Montaggio del telaio in alluminio

Asola di fissaggio con
regolazione

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Per il montaggio della ferramenta utilizzare viti
autoforanti per legno da 4x30mm a testa
svasata.
Nel caso non si avesse la possibilità di
utilizzare viti autoforanti, è necessario eseguire
un preforo sul legno Ø3mm per ogni fissaggio.

Montaggio della cerniera a scomparsa sul telaio

Montaggio del limitatore di apertura a 90°

DE48FD674

4x30 autofor. 30
mm

Montaggio degli scontri sul telaio

vite autoforante 4x30mm

vite autoforante 4x30mm

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio della ferramenta

*uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Per il fissaggio delle cerniere e degli scontri sul profilo soglia PA288T utilizzare:
LVP125 vite autoformante M4x8 testa svasata piana
LVP126 vite autoformante M4x12 testa svasata piana
Eseguire preforo Ø3.5mm

24

118.5

DE180

24

118.5

DE180

24

118.5

DE180
12

8

LVP125

LVP126

LVP125

8

LVP126

LVP125

LVP125

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio della ferramenta

*uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Intestatura e forature traverso anta:
LAV.403

Applicare impregnante su tutte le
teste del profilo in legno

Sigillare le teste dei traversi con SP101T

Forature montante anta:
LAV.411

Intestatura montante anta:
LAV.400

FD670(doppio vetro)
FD671(triplo vetro)

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta

*uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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LVP127

LVP124

LCS30-8

Profilo chiusura centrale:
FD672(doppio vetro)
FD673(triplo vetro)

LCS30-8

LC186

Forature montante anta:
LAV.411

Profilo anta
FD670(doppio vetro)
FD671(triplo vetro)

LCS30-8

LCS30-8

LC187

LVP124

LVP127

LC186

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta

*uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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LC-RE

Utilizzare rullino LD78

Montaggio dell' angolo DE182-E

Montaggio della guarnizione DE182

Unire la giunzione con colla cianoacrilica LC-RE

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Sigillare la cava interna

FD671

4

6

Utilizzare dima LD76

Montaggio del nastro biadesivo strutturale LCN20-2BT

Applicare il nastro sulla barra già
verniciata o dopo la verniciatura
del quadro assemblato.

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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A

B

Quota partenza da interno anta A= min. 90mm
Quota interasse B= min. 200mm

B

A

40mm

Montaggio delle clips LC188

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Rimuovere parzialmente il liner dal nastro biadesvo nei
4 angoli dell'anta

Rifinire la giunzione con DC-S600

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta

*uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Bagnare ogni angolo con emulsione di acqa e sapone
(Percentuale di sapone diluito ≤ 3%)

Pulizia del vetro Montaggio del vetro

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta

*uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40

22



Finestra

ATTENZIONE:
NON forzare l'inserimento dello spessore vetro
NON "caricare" eccessivamente il vetro
Inserire solo lo spessore minimo necessario tra
vetro e vano vetro

!

Spessoramento del vetro(vedi schema)

Porta

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta

*uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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IMPORTANTE:
· verificare la misura esterna dell'anta in più punti, spessorare in maniera uniforme in modo da mantenere i

montanti/traversi perpendicolari (L1 = L2 = L3)
· verificare che le 2 diagonali sull'anta siano uguali (D1 = D2)

L1

L2

L3

D1

D2

Verifica delle misure esterne dell'anta

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta

*uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Inserimento fondogiunto

Dima di montaggio LD69

Ci
rca

 8 
mm

FG08

Circa 6mm

Rimuovere il liner dal nastro strutturale

LCN20-2BT

FD671

LC188

DE182

Liner protettivo

Circa 4mm

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Eseguire la sigillatura strutturale sul perimetro esterno tra anta e vetro(sigillatura puntuale)con DC-S600.La sigillatura
deve essere interrotta in prossimità delle clips LC188

DC-S600

Sigillatura esterna del vetro con DC-S600

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta

*uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Inserimento a scatto dell'anta in alluminio

LCN20-2BT

FD671

LC188

DE182

Tampone in
legno o plastica

CLICK

3m
m

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta

*uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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LCN20-2BT LCN20-2BT

Rimuovere la guarnizione vetro Sollevare dall'esterno

LCN20-2BT

Ruotare e sollevare

LCN20-2BT

Tagliare la sigillatura esterna

LCN20-2BT

Tagliare nastro LCN20/2B Rimuovere il vetro e sostituire il biadesivo
strutturale sull'anta

uniformuni_one 90° sistema magis40

Istruzioni per l'eventuale smontaggio del vetro
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FD
67

1

DE
48

LA689c

LC
N2

0-
2B

T

DE
86LA

69
0

LC
18

8

DE
18

2

90°

Mi
nim

o 3
mm4x30 autofor.

!

Montaggio dell'angolo cerniera

Montaggio della cremonese e altri
elementi di chiusura angolari

Montaggio del limitatore di apertura
anta a 90°

IMPORTANTE: in fase di posa assicurarsi che l'anta rimanga staccata dal filo
della parete interna di almeno 3mm per evitarne la collisione

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta

*uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Forature traverso anta per
montante maggiorato:
LAV.411Y

Intestatura e forature
montante aggiuntivo anta:
LAV.401

FD677(doppio vetro)
FD678(triplo vetro)

LC
S3

0-
8

LC
S3

0-
8

LV
P1

27

LV
P1

27

LV
P1

27

LV
P1

27

FD677(doppio vetro)
FD678(triplo vetro)

Profilo anta
FD670(doppio vetro)
FD671(triplo vetro)

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Forature per cremonese e martellina standard:
LAV.01S

Forature per martellina FS40:
LAV.01A-C20

Forature per cremonese:
LAV.01B

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta-Altre lavorazioni *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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LVP120LVP120

LCS30-8

LCS30-8

FD674
FD675

FD674
FD675

Forature traverso telaio
LAV.451

Intestatura e forature montante telaio:
LAV.450

Applicare impregnante su tutte le
teste del profilo in legno

Applicare impregnante su tutte le
teste del profilo in legno

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio fisso sistema IBS *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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!

FD674
FD675

IMPORTANTE:
montare squadra di rinforzo in acciaio
LS144 su ogni angolo

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio fisso sistema IBS *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Clip LC4
Posizione "aperta"

Interasse 200mm
Partenza 90mm

Lato  esterno

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio fisso sistema IBS *uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Bloccaggio del telaio
ruotando di 90° le clips LC4

VARIANTE telaio FD674:
Montaggio del profilo porta intonaco o cartongesso
LA689c-LA695c

LA689c - finitura con cartongesso e pannelli

LA695 - finitura ad intonaco

4.5

3

Montaggio del telaio in alluminio

Asola di fissaggio con
regolazione

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio fisso sistema IBS

*uarda il video istruzioni di
montaggio uni_one magis40
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Capovolgere il telaio
Montaggio accessori di sicurezza LS85/A

LS85/A

Interasse 300mm

Partenza 80mm

LS85/A

Lato  interno

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio fisso sistema IBS
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Montaggio guarnizione DE101 sul traverso inferiore

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio fisso sistema IBS
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Montaggio accessori LC193 a passo 300mm
Spessoramento del vetro
Sigillatura perimetrale del vetro

Sigillatura perimetrale

LC193

Interasse 300mm

Inserimento del vetro

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio fisso sistema IBS
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Codice profilo Codice lavorazione
FD709 Lav. 455
FD711 Lav. 456

Montante:
Taglio a 90°-90°

Traverso:
Taglio a 90°-90° + intestatura

FD709
FD711

Applicare impregnante su tutte le
teste del profilo in legno

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio fisso sistema IBS
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Montaggio dei fermavetri interni tagliati a 90°

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio fisso sistema IBS
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1

2

2

1

1

1

2

2

Codice profilo Codice lavorazione 1 Codice lavorazione 2
FD688-33 Lav. 446 Lav. 444
FD688-48 Lav. 447 Lav. 445

2 x LVP120

2 x LVP120

2 x LVP120

2 x LVP120

2 x LCS30/8

2 x LCS30/8

2 x LCS30/8

2 x LCS30/8

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio fisso sistema OBS
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LC175

LD67
Chiave per clips
LC175

Ruotare le clips di 90° in posizione di apertura

Inserimento del vetro

Spessoramento e sigillatura estena Ruotare di 90° e chiudere le clips per il
bloccaggio del vetro

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio fisso sistema OBS
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CLICK

Profili telaio ad incastro:
LA1170 e LA1175

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio del telaio fisso sistema OBS
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Rimuovere la guarnizione DE86

Inserire la chiave LD62, ruotare le clips LC175
Smontare i profili in alluminio

Tagliare la sigillatura esterna
Smontare il vetro fisso

uniformuni_one 90° sistema magis40

Istruzioni per l'eventulae smontaggio del vetro fisso sistema OBS
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LC189A

LC189B

LC189BLC189A

DE180

LCN20-2BT

DE86

LC4

FD671

LA690

LC188

LA691

409.529.5

DE125

LC189A

LC189B

DE180

LCN20-2BT

DE86

LC4

FD671

LA690

LC188

LA691

409.529.5

DE182

DE125

DE181
DE181

POSIZIONE APERTA

POSIZIONE DI BLOCCAGGIO

LC189B

LC189A

LC189B

DE180

LCN20-2BT

DE86

LC4

FD671

LA690

LC188

LA691

40
9.5

29
.5

DE125

DE181

LC189A

LC189B

DE180

LCN20-2BT

DE86

LC4

FD671

LA690

LC188

LA691

40
9.5

29
.5

DE125

Spessore 5mm

DE184

FD675

DE
18

4

FD675
DE184

FD675

DE184

FD675

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta fissa sistema AF
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Posizionamento su telaio Posizionamento su anta

150

15
0

150

15
0

150

15
0

150

15
0

Pa
ss

o 4
00

mm

Pa
ss

o 4
00

mm

95.5

Riferimento posizionamento
da interno cava ferramenta

95
.5

95.5

95
.5

Pa
ss

o 4
00

mm

Pa
ss

o 4
00

mm

95.5

95
.5

95.5

95
.5

Pa
ss

o 4
00

mm

Pa
ss

o 4
00

mm

LC189B

LC189B

LC189B

LC189B

LC189B

LC189B

Spessore 5mm

Spessore
5mm

Spessore 5mm LC189A

LC189A

LC189A

LC189A

!

Riferimento posizionamento

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta fissa sistema AF
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Alternare il senso di
chiusura delle clips:!

ruotare  la clip in
senso antiorario

ruotare  la clip in
senso orario

Posizione aperta Posizione di
bloccaggio

uniformuni_one 90° sistema magis40

Montaggio dell'anta fissa sistema AF
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Nel caso di posa della finestra in strutture murarie non
ancora ultimate, è necessario proteggere il
serramento con un rivestimento idoneo che ne
preservi l'integrità da agenti atmosferici e
danneggiamenti interni ed esterni.

Accertarsi che la posa del serramento sia in bolla e a
piombo rispetto al muro.

Nel caso di posa a filo muro, assicurarsi che l'allineamento nella parte interna sia
conforme alla soluzione di finitura richiesta(ad es. finitura a  cartongesso, con
pannelli rivestiti o finitura ad intonaco)

20
0m

m
20

0m
m

200mm200mm

Schema di spessoramento del telaio

uniformuni_one 90° sistema magis40

Posa del serramento

48



DE180LC4

LA691

DE125

DE
18

1

DE184

FD675

180mm

Prevedere 2 punti di fissaggio alla struttura portante
con un passo non inferiore a 500mm

Y

20
0m

m
20

0m
m

200mm200mm

Punti di fissaggio alla muratura

X

Punti di fissaggio aggiuntivi alla muratura con
misure X e Y > 500mm

uniformuni_one 90° sistema magis40

Posa del serramento
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Verificare che lo spessoramento ed il fissaggio non alterino le misure del telaio.
A tal proposito verificare, prima dell'installazione dell'anta, che le misure di riferimento riportate nello schema precedente
siano conformi: L1=L2=L3 e D1=D2
Per la posa a filo muro interno con finitura a secco o con intonaco attenersi alle disposizioni a catalogo e dei video tutorial
seguenti:

Installare l'anta, eseguire le regolazioni per il centraggio della stessa rispetto al telaio.
Agganciare il limitatore di apertura a 90°(solo per soluzione raso muro interno) e verificare il corretto scostamento dal muro
ad anta completamente aperta.Nel caso contrario limitare maggiormente l'apertura rispetto alla quota di 90°.
Verificare la corretta apertura dell'anta ed il corretto funzionamento degli elementi di chiusura e della maniglia.

FD
67

1

DE
48

LA689c

LC
N2

0-
2B

T

DE
86LA

69
0

LC
18

8

DE
18

2

90°

Mi
nim

o 3
mm
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Posa del serramento
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