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gnetronici che ha prodotti disponibili
come vetro temprato in misure fisse.
Di conseguenza, garantisce agli archi-
tetti massima liberta progettuale e per-
sonalizzazione per realizzare strutture
complesse di notevoli dimensioni.
agc-yourglass.com

realizzazioni

Hi-Macs®

Facciata Soluna -
Royan (F)

progetto Atelier Kazéhana & Tuilliere

A NN

Tre grandi frangisole realizzati in Hi-
Macs® proteggono come una seconda
pelle, la facciata di una residenza
privata nella localita balneare francese.
Posizionate su un binario di circa 10
metri, le schermature scorrevoli si di-
stinguono per gli intarsi grafici che ri-
producono la forma del sole e della
luna, creando giochi di luci e ombre
sulla facciata dell'edificio. | riflessi,
sottili e nitidi, creati dalle particolari de-
corazioni delle schermature, vengono
proiettati anche all'interno dell’abitazio-
ne, disegnando particolari “trame” che
variano a seconda delle ore del giorno
e della luce. Il particolare design dei
frangisole e stato progettato partendo
da un'idea del committente, che desi-
derava un motivo grafico che riprodu-
cesse |'antitesi tra sole e luna.

Dal disegno iniziale alla sua effettiva
realizzazione, le schermature hanno
subito numerose lavorazioni tra proces-
si digitali e artigianato artistico. L'instal-
lazione Soluna € composta da

3 schermature alte 360 cm e larghe

85 cm, realizzate in un unico pezzo, che
garantiscono un eccellente comfort
termico. Per un risultato ancora piu raf-
finato, la carpenteria su misura ha con-
sentito I'integrazione del materiale
Hi-Macs" sullo stesso piano. Anche I'e-
lemento “copri binario” & stato realizza-
to nella pietra acrilica di ultima
generazione. Hi-Macs" & caratterizzato
da ottima resistenza nel tempo, agli
agenti atmosferici e ai raggi UV, requisi-
ti essenziali per questo tipo
d’installazione.

himacs.eu
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KME

Sale prova musica
— Berlino (DE)

progetto TRU Architekten

All'interno dei cortili dell'Universita delle
Arti di Berlino, due padiglioni identici
offrono agli studenti di musica l'opportu-
nita di esercitarsi in stanze moderne e
insonorizzate. |l rivestimento della fac-
ciata in lega di rame TECU" Gold ondu-
lato e perforato accentua I'armonioso
completamento dell’edificio esistente e
equilibra visivamente le strutture in un
contesto musicale. Lo studio TRU Archi-
tekten ha progettato la trasparenza della
facciata —che ¢ il risultato della combi-
nazione tra la profondita dell'onda e la
perforazione del metallo- in modo che
si intravedesse il nucleo dell'edificio a
seconda delle condizioni di illuminazio-
ne. Il gioco mutevole della luce del
giorno sulla superficie da vita alla faccia-
ta, e al crepuscolo i faretti da pavimento
mettono in scena efficacemente I'insie-
me delle facciate nuove e antiche come
su un palcoscenico. TECU® Gold & una
lega di rame che sviluppa gradualmen-
te, dopo I'installazione, una superficie
marrone-dorata opaca che ricorda il
metallo prezioso.

kme.com/tecu
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Boero

Monti della Breccia
— Roma (1)

progetto Studio Transit con Bioedil
Progetti

Il nuovo progetto di edilizia residenzia-
le, & nato nell’ambito del piano di com-
pensazione del Parco di Aguzzano: una
lunga schiera di abitazioni che si rin-
corrono lungo un arco che sorge su un
rilievo collinare e che ¢ stata pensata in
base all'orografia del luogo, seguendo-
ne le curve di livello. L'idea alla base
del progetto ¢ la chiara identificazione
delle singole unita di abitazione, tramite

|

la diversificazione, attraverso la crea-
zione di elementi architettonici di diffe-
rente altezza e caratterizzazioni di
facciata realizzate con una particolare
sistemazione dei balconi, resa possibi-
le dagli aggetti utilizzati e dalla scelta
dei colori e dei materiali impiegati.
Bianco, nero, rosso, arancione e giallo
sono le principali tonalita che distin-
guono gli edifici. Un gioco di chiari e
scuri, pieni e vuoti con una spiccata in-
dividualita, in cui le persone possano ri-
conoscere sé stessi e soprattutto la
propria abitazione. Per la protezione
delle facciate € stata utilizzata la linea
di prodotti acrilici Boero caratterizzati
da elevata resistenza all’alcalinita e
massima versatilita d'impiego. Tra
questi il fissativo consolidante Fondo
2000 dall'alto potere uniformante sul
quale é stato applicato il rivestimento
antialga al quarzo Gamma, adatto alla
protezione degli edifici dall'aggressio-
ne di alghe e muffe e caratterizzato da
un alto potere coprente e una buona re-
sistenza agli agenti atmosferici. Per la
verniciatura dei frangisole in metallo &
stata usata l'innovativa linea di smalti
all'acqua, con il fondo Primer HP rico-
perto dallo smalto Magnum Satinato,
per garantire un risultato altamente
performante e una buona resistenza
alla corrosione, alle intemperie e agli
scolorimenti generati dall'esposizione
costante alla luce solare.

boero.it
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Uniform

P-House - Mon-

tjuic, Girona (ES)
progetto Daniel Tigges (Tigges Archi-
tekt) e Micheel Wassouf (Energiehaus)

Il rapporto tra interno ed esterno, &
uno dei temi essenziali del progetto
di questa residenza, sviluppato attra-
verso la creazione di spazi esterni
annessi a ogni spazio interno, come
il portico, i balconi o le varie terrazze
che circoscrivono I'intero edificio.
Per Casa-P e stato utilizzato il sistema
in legno-alluminio Uni_One Flat di
Uniform, un serramento completo in
tutte le sue parti e realizzato a partire
da una barra in legno lamellare fin-
ger-joint da 6 metri gia finita pronta
per il taglio e I'assemblaggio. Una so-

luzione in grado di associare alle per-
formance tecniche di alto livello
(permeabilita all'aria, tenuta all’acqua,
abbattimento acustico, risparmio
energetico ecc..), elevate caratteristi-
che formali ed estetiche. Impiegato
per questa residenza nella versione
Flat, il sistema permette di alloggiare
un triplo vetro, quindi dii creare una
doppia camera che migliora ulterior-
mente le performance dell'involucro.

uniform.it
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Déco
Sede Powerbarn -
Russi, Ravenna (l)

progetto studio Giovanni Vaccarini
Architetti

Stefano Tacchin

Déco, con I'essenza Angelim Amargo-
S0, ha contribuito a dare forma e inter-
pretazione alla nuova sede di
Powerbarn, il polo di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili,
inserito all'interno di un importante
riconversione di un ampio sito indu-
striale. Il disegno del paesaggio circo-
stante é stato fondamentale nella
ridefinizione dell'integrazione della
sede all'interno del suo territorio:
Powerbarn si estende fondendo
mondo rurale e industriale, non solo
per la sua produzione di energia pulita,
ma anche per I'impatto ambientale

e paesaggistico dell'edificio stesso.
Linvolucro scenografico del comples-
so principale si sviluppa su una super-
ficie poliedrica, formata da una
struttura metallica, su cui € posata la
tessitura lignea in Angelim Amargoso,
per circa 8.000 metri quadri. Questa
particolare copertura € stata ispirata
dalle esperienze artistiche del camuf-
famento Dazzle (tecnica Razzle
Dazzle) utilizzate durante le prima
guerra mondiale. Lorditura delle scan-
dole lignee segue un pattern che
cambia direzione a ogni faccia, offren-
do percezioni che mutano a seconda
del punto di osservazione, delle ore
del giorno o delle condizioni di luce.
Le sue caratteristiche rendono
Angelim Amargoso un legno notevole
dal punto di vista qualitativo: &, infatti,
resistente e durevole, sopporta gli
attacchi degli agenti atmosferici e il
contatto con acqua e umidita, ha una
buona lavorabilita e bassa deformabi-
lita. Lessenza Angelim Amargoso &
certificata FSC (Forest Stewardship
Council), che ne attesta la prove-
nienza da coltivazioni certificate.
decodecking.it



