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Il sistema Unitherm di Uniform
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Un edificio che si presenta in ottimo
stato, oltre ad acquistare valore
commerciale, contribuisce a migliorare
il decoro urbano. In pit, fino alla

fine dell'anno c'é la possibilita di
recuperare quasi tutta la spesa relativa
all'intervento di recupero senza limiti
di somma detraibile.

Le strutture di un edificio devono
essere difese dagli agenti atmosferici
perché, seppure di ottima qualita

per materiali € posa in opera, sono

soggette a degrado. Solo se integro

un rivestimento puo svolgere

appieno la funzione di "copertura".

Nell'ipotesi di allestire un cantiere - pii P E L L E

0 meno costoso e invasivo a seconda
dei casi - vale la pena di valutare altri

problemi a cui far fronte, oltre a quell In un edificio, lo strato esterno & fondamentale
estetici. Per esempio, puod essere o 7 o
I'occasione per applicare un cappotto. per |G prol'ezmne della struttura e per l estetica

d'insieme dell'immobile. Ecco come rinnovarlo

OTTIMIZZARE
IL CANTIERE

he le pareti esterne laLegge diBilancio 2021 ha proroga- !
abbiano un ruolo di to fino al 31 dicembre 2021 il Bonus
primo piano nel contesto  Facciate, la detrazione fiscale del 90% !
generale di un edificiolo  prevista per le riqualificazioni delle
sostiene anche l'inge- facciate principali di edifici esistenti: !
gner Fabiana Panella, che conferma “Sono ammessi al beneficio esclusi- !
la rilevanza che il rivestimento di vamente gli interventi sulle struttu-
una facciata ha siadal puntodivista re opache della facciata, su balconi |
funzionale che da quello formale. o0 su ornamenti e fregi, compresi
La chiusura verticale esterna, oltread  quelli di sola pulitura o tinteggiatura ! 4 ; 9 ;
as.solv-ere la fl}nzif)ne d? f\lll.IO edeli- esterna. ¥1.bonus non spetta,'inve— ggﬁrﬁf "?eg‘;ii"z' ap:iro'iltsaol?in:&n?atsgggg. n
mitazione fisica, infatti, & in stretta ce, per gli interventi effettuati sulle ! tal caso, la detrazione fiscale, se ci sono

La previsione di sostituire o rinnovare

la finitura della facciata pud essere colta
come occasione per ripensare anche
a eventuali altre problematiche
dell’edificio. Infatti, il costo e i disagi che
comportano un cantiere possono essere
ottimizzati se si uniscono altri lavori, per

relazione con il contesto ambien- facciate interne dell’edificio, se non i requisiti previsti, € maggiore. Il cappotto
tale in cui I'immobile € inserito, ed visibili dalla strada o da suoloauso : termico consiste in un rivestimento,
& l'elemento attraverso il quale I'in-  pubblico. La detrazione & riconosciu- | infero e senza interruzione, fatto di
tero edificio viene percepito visiva- ta nella misura del 90% delle spese pg?irxgt‘rflg'(ajgﬂ:gdﬁfi:[;ghf’?gglzgltf parete
mente. Le facciate di una costruzio- documentate, sostenute nel 2020 e goi, pUO essere rivestifo con intonaci
ne sono il tramite con cui questa si nel 2021 ed effettuate tramite boni- o con altri materiali di finitura in
relaziona con lo spazio circostante, fico bancario o postale. Va ripartita grado di garantirne la protezione dalle
ponendosi in sintonia o in contrasto, in 10 quote annuali di pari importo. condizioni atmosferiche. In alternativa,
riprendendone gli stilemi dominan- Non sono previsti limiti massimi 3‘. puo procedere con un sistema

: : s Sles : p o 3 ; iverso di isolamento esterno, cioe la
ti o staccandosi da essi. In virti del  di spesa, né un limite massimo di “facciata ventilata”, una sorta
ruolo fondamentale della facciata detrazione”. Per informazioni www. di variante del cappotto.
nella definizione del decoro urbano, agenziaentrategovit i}
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DATO CHE LA FACCIATA E “PARTE COMUNE DELLO STABILE”,
TUTTE LE DECISIONI SU EVENTUALI MODIFICHE DEVONO ESSERE
DELIBERATE A MAGGIORANZA DALLASSEMBLEA CONDOMINIALE

IL PARERE
| DELL'ESPERTO [

Che ruolo ha e a quali
esigenze risponde

il cappotto termico

nel rifacimento

di una facciata?

1l sistema di isolamento
termico a cappotto

¢ la soluzione in assoluto
piu efficace per l'efficienza
energetica dell'involucro
edilizio. Affinché il sistema
possa esprimere tutte

le sue potenzialita in
termini di comfort abitativo,
risparmio energetico

e durata nel tempo, &
necessario fare attenzione
a tre elementi chiave:
escelta di un sistema
dotato di marcatura CE e di
certificazione ETA (secondo

ETAG 004 oppure EAD
040083-00-0404),

ossia certificato come tale
da un unico produttore,
testando I'efficacia di tutti
i componenti del cappotto
in combinazione tra loro;
eprogettazione a cura

di professionisti esperti

in materia che seguano

le indicazioni della norma
UNI/TR 11715,

ma anche del "Manuale

di Applicazione del Sistema
a Cappotto" di Cortexa;
eposa effettuata da
installatori specializzati, che
abbiano seguito dei corsi
di formazione (come quelli
organizzati da Cortexa)

e le cui competenze siano

\ PERCHE' VALUTARE DI APPLICARE IL CAPPOTTO

certificate secondo

la norma UNI 11716. E molto
importante verificare la
presenza di questi requisiti.
Sara poi il professionista
che si occupera della
progettazione e del calcolo
termico a determinare
quale isolante specifico
adottare o lo spessore

del sistema, finalizzato

a raggiungere gli obiettivi
di risparmio energetico.
Una facciata dotata

di sistema a cappotto -
realizzata secondo

1 requisiti di qualita sopra
elencati - presenta

1 seguenti vantaggi:
eriduzione dei consumi
energetici in estate

EDILIZIA

A PROPOSITO
DI COLORI

Da un po' di tempo,

per gli esterni il trend
predilige toni “neutri”:
bianco, bianchi cromatici
e grigi per gli intonaci e
le pitture. Nell'ultimo
periodo, pero, a queste
nuance se ne sono
affiancate altre, naturali,
che richiamano i colori
della terra e del cielo.
Non mancano nemmeno
tonalita piu accese e
solari, dove il contesto
lo permette o addirittura
lo richiede. Per quanto
riguarda le altre finiture,
invece, si usa la gamma
del grigio e del marrone
che ricordano I'estetica
delle pietre pil nobili

e preziose.

e in inverno e notevole
risparmio in bolletta;
eriduzione delle spese

di manutenzione:

una facciata con sistema

a cappotto & infatti pit
protetta e dura piu a lungo
di una senza cappotto;
emaggiore comfort

e migliore qualita dell’aria
interna nelle abitazioni;
eaumento del valore

dello stabile;

erispetto delle leggi vigenti
in materia di efficienza
energetica degli edifici

e accesso a importanti
detrazioni e vantaggi fiscali;
eriduzione dell'impatto
ambientale

delle costruzioni.
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EDILIZIA

OBIETTIVO: IL TOP!

Il traguardo & certamente quello di rendere I'edificio
piu bello e piu funzionale, limitando la necessita
di manutenzione. A partire da struttura e budget

ti di facciata e possibile sostenere che

si tratta, praticamente in tutti i casi, di
soluzioni che garantiscono elevati risulta-
ti estetici e prestazionali; un binomio oggi
imprescindibile. Saranno piu che altro il
budget a disposizione, particolari esigenze o
problematiche dell'immobile stesso - nonché
eventuali caratteristiche del contesto circo-
stante - a determinare la scelta finale. Al di
13 di cio che verra applicato, non si dovra

D ei materiali proposti per i rivestimen-

segue dalla pagina precedente

mai venire meno alla necessita di creare
una facciata uniforme, di controllare i ponti
termici (se non addirittura eliminarli comple-
tamente), di limitare la dispersione di caldo e
freddo - nel caso si aggiunga il cappotto o un
intonaco termico - e la formazione di muffe
e umidita di condensa e di risalita che, nel
tempo, non solo danneggiano il rivestimento
ma possono creare problemi anche alla strut-
tura stessa. Per questi motivi il rifacimento
- 0 la realizzazione ex novo - di una facciata
deve essere frutto di una progettazione atten-
ta che, a partire dalla struttura di supporto,
attraverso gli obiettivi da raggiungere, arriva
all'individuazione del prodotto pit consono.
Ricordando, poi, che quando si tratta di rinno-
vamento, il vecchio rivestimento non & mai
vincolante: una volta rimosso, puo essere
sostituito con qualsiasi altro materiale.

< Le lastre in Dekton di Cosentino (www.cosentino.com)
sono caratterizzate da elevata resistenza meccanica

ai raggi ultravioletti e alle macchie; idrorepellenti, di facile
Sono disponibili in numerosi colori e assicurano continuita
e planarita alla superficie rivestita.

Con quali materiali

il cappotto

si sposa meglio?

Oggi non vi sono limitazioni
di sorta nella scelta

dei materiali da abbinare

ai sistemi a cappotto.

La soluzione piu diffusa

in Italia, per un motivo

di versatilita, efficacia e
convenienza, anche estetica,
nonché di consuetudine

e di armonia con il contesto
urbano in cui ci si trova,

& l'utilizzo di pitture

e rivestimenti murali, quali
gli intonaci. Queste proposte
rispondono infatti
tradizionalmente a esigenze

"l 6 Cose di Casa
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di tipo diverso, che offrono:
eprotezione dall'umidita

e idrorepellenza;

eresistenza agli agenti
chimici, quale la pioggia
acida;

eresistenza meccanica;
eresistenza biologica,

ovvero la prevenzione (e il
contrasto) della formazione
di microorganismi che, nel
tempo possono danneggiare
dall'interno la struttura.
Lofferta di rivestimenti con
texture particolari, diverse
tinte e granulometrie e in
continua crescita e consente
di personalizzare ogni
singola facciata, nel rispetto

delle volonta di architetto

e committente, cosi

come dei regolamenti
vigenti che devono essere
sempre consultati.

Per la scelta del colore

e preferibile ricorrere a tinte
chiare, come suggerisce

il trend degli ultimi anni, che
evitano il surriscaldamento
della facciata, o a prodotti
formulati con pigmenti

IR riflettenti. In questo caso
anche le tinte piu piene,

e addirittura anche

quelle scure, prevengono

il surriscaldamento,
ampliando le possibilita

di scelta cromatica.
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[ progetto dell'architetto Giuseppe Passaro per Villa

Leonida, a Ventoso (RE), ha previsto prospetti rivestiti in gres
porcellanato effetto pietra Mystone Quarzite, nella colorazione
Platinum, e grandi lastre a spessore sottile della serie

Grande Metal Look, nel colore Iron Dark, ispirate alle tonalita
del ferro naturale. Tutto di Marazzi (www.marazzi.it).

Foto df E/od/e Cavallaro

LA SCELTA: CRITERI DA CONSIDERARE

Sono molti gli elementi di cui
tenere conto e, come detto, siva
dalle esigenze estetiche a quelle
meccaniche e prestazionali. I
rivestimento non & un dettaglio;
svolge infatti un ruolo chiave
nella stabilita strutturale e pud
influenzare direttamente 1'effi-
cienza energetica dell’edificio.
°A seconda della zona geogra-
fica, della destinazione d'uso,
delle condizioni climatiche, del
design ma anche del budget,
é possibile scegliere tra diver-
si materiali: intonaci, pannelli
metallici, lamiere forate e bu-
gnate e tele metalliche per re-
alizzare schermature su intere
facciate; sistemi con inserimen-
to di elementi vegetali; lastre
in pietra naturale e ricostruita
o pannelli in legno e laminati
platici trasparenti e opachi per
facciate colorate e vivaci.

*Se da un lato garantiscono
una forte valorizzazione este-
tica degli edifici a cui vengono

<Per il progetto residenziale Flatmates

a Ivry-sur-Siene, gli architetti

Wilmotte & Associés Architectes hanno scelto,
per 7mila mq di facciate, le lastre

in gres Beton Dark di Casalgrande Padana
(www.casalgrandepadana.it)

che misurano 60x120 cm, spessore 14mm.

applicati, dall'altro lato & bene
considerare molto piu specifi-
camente l'aspetto funzionale,
ovvero quello di contribuire a
isolare 1'ambiente interno da
quello esterno, determinando o
migliorando il comfort termico
e acustico delle strutture; si ri-
cava quindi un risparmio ener-
getico e in bolletta, pur aven-
do particolare attenzione alla
manutenzione stessa richiesta
dal sistema scelto. E opportu-
no, dunque, distinguere i vari
materiali in base alle loro carat-
teristiche principali.
*Durabilita nel tempo: gres,
cotto, rivestimenti metallici
hanno generalmente durata
maggiore rispetto a verniciatu-
ra o tinteggiatura.

*Peso: & determinante, per
esempio, nel caso delle faccia-
te ventilate, perché richiede un
dimensionamento ad hoc della
sotto-struttura.

°Prezzo: dipende da materia-
le, tempi di esecuzione (mano
d'opera) e superficie da coprire.
E bene avere presente che nei
rivestimenti discontinui il si-
stema comprende anche una
sotto-struttura; il prezzo finale,
quindi, & generalmente supe-
riore rispetto a una soluzione
con solo intonaco.

1 PASSAGGI
Quelli pi comuni sono:
¢ installazione del ponteggio

e ripristino frontalini dei balconi

e delle copertine (i piccoli

elementi di copertura dei balconi che
impediscono all'acqua di gocciolare
sui frontalini e di macchiarli)

e eventuale sostituzione del lastrico
solare dei balconi e della guaina
impermeabilizzante sottostante

e verifica dell'integrita dei
sottobalconi e bonifica di eventuali
parti in calcestruzzo deteriorate

* rifacimento intonaco e gocciolatoi
* tinteggiatura dei sottobalconi

» verifica dell'integrita dell'intonaco
della facciata, eventuale rimozione

e ripristino del sottofondo

IN CANTIERE

* applicazione nuovo rivestimento
e pulitura ed eventuale
verniciatura delle ringhiere.

1 COSTI

In un preventivo per un lavoro

di rifacimento della facciata,

le voci di spesa che incidono
maggiormente sono le seguenti:
e progettazione ed eventuali
pratiche comunali

* noleggio ponteggi ed eventuale
occupazione del suolo pubblico
epulizia

eimpermeabilizzazione

e jsolamento a cappotto termico
» materiale di rivestimento

* mano d'opera per |'applicazione
del rivestimento.

Posoma 160



EDILIZIA

FINITURE IN RASSEGNA

Da quelle tradizionali, che regisirano una consuetudine di ufilizzo
ma che oggi sono certamente pit performanti che in passato,
a quelle pit innovative, rappresentate da materiali e formulazioni hitech

< tre prodotti di Sigma Coatings (www.sigmacoatings.it)
Facade Topcoat Matt, Siloxan Matt e Facade Topcoat Self-Clean,
con formulazioni speciali e grazie a specifiche tecnologie.

Facade Topcoat Self-Clean non fa penetrare le particelle
di inquinamento atmosferico e forma un film compatto che permette
alla pioggia di scivolare dalla facciata, rimuovendo lo sporco.

si applicano con facilita e resistono agli agenti esterni. Per esempio:

PITTURA

Con le formulazioni oggi disponibili,

& riduttivo parlare di "pittura”. Si tratta
piuttosto di prodotti attivi, in grado

di partecipare alla tenuta e alla resistenza

della facciata. Per esempio sono da considerare
quelli che facilitano I'autoeliminazione

dello sporco e contribuiscono a contrastare
I'inquinamento, preservando la muratura nel
tempo e garantendo traspirabilita e protezione.

Erecl RSl mRes
ScudoSIL

\ ” —
e

ScudoSIL

\ E
\

ScudoSIL

NScudoSil di San Marco (san-marco.com) & a linea di prodotti
che si awvale della tecnologia CleanMax e di una speciale
formulazione che contrasta ['assorbimento dello sporco,
permettendo all'acqua piovana di rimuoverlo dalla facciata.

In pil versioni per esigenze di finiture differenti,

tutti i prodotti garantiscono un’elevata idrorepellenza, un’ottima
traspirabilita e unefficace resistenza alle muffe e alle alghe.
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CARTA DA PARATI

Naturalmente si fratta di rivestimenti decorativi
e non solo di "carta", caratterizzati

da composizioni hi-tech basate su materiali

ad altissima tenuta e su protettivi finali a lunga
durata. La ricerca continua e la produzione avanzata
hanno arricchito cosi tanto questo segmento

delle finiture da riuscire a proporre anche bellissime
soluzioni personalizzate e su misura.

< Grazie all'uso del supporto Fibratex, un tessuto in fibra
di vetro con finitura ordita a trama stretta, le carte

da parati di Instabilelab (www.instabilelab.it) si possono
utilizzare anche per il rivestimento di pareti esterne,

con limpiego di resine specifiche fornite in dotazione.
Questi materiali decorativi si possono impiegare

anche per la posa a terra, per pavimenti insoliti e creativi.



GRES

Moteriole dalle altissime prestazioni -

a 360 gradi - che oggi ha preso il posto
del klinker, impiegato in passato. Dall'estefica
versatile, viene utilizzato in lastre anche

di spessore minimo risolvendo il problema
non secondario del peso. Da applicare
direttamente sulla muratura o sull'isolante,
oppure framite strutture di sostegno

nel caso di facciate ventilate.

—>Dalla collaborazione fra Florim (www.florim.com) e Schiico
ltalia (www.schueco.com) & nato il progetto Design2Curtain,
una soluzione di facciata in alluminio a telai, caratterizzata

da elementi fissi o apribili integrabili a scomparsa, che
prevede 'accostamento fra vetro e lastre in gres. Il sistema
garantisce elevati livelli di isolamento termico e acustico,
oltre a una importante resistenza agli agenti atmosferici.

LEGNO

Certcmente indicato in alcuni contesti geografici
- rispettando il genius loci - & comunque adatto
in ogni luogo e contesto e per qualsiasi tipologia
architettonica. Materiale flessibile, duttile, garanisce
prestazioni strutturali affidabili e, con una corretta
manutenzione, resiste a raggi UV, pioggia

e condizioni climatiche avverse. Dal punto di vista
estetico, una facciata in legno pud essere redlizzata
in modi diversi: con rivestimento orizzontale

o verficale, con scandole, con o senza traftamento
coprente. Le facciate possono essere abbinate

a cappotti tradizionali o a pacchetti specifici.
Prefabbricata, una facciata in legno

assicura standard qualitafivi, precisione in fase

di produzione, estrema cura dei dettagli

e rapidita durante le fasi di montaggio.

<LignoAlp
(www.lignoalp.com),
specializzata nella
realizzazione di edifici

e coperture in legno

su misura, si occupa
anche di rivestimenti per
facciate in questo materiale,
eseguiti grazie al processo
di ingegnerizzazione

e prefabbricazione
dell’azienda. Il rivestimento
in legno pud essere posato
su strutture in muratura

o su case prefabbricate
interamente realizzate

in legno, per un percorso
eco a 360 gradi.

SOLID SURFACE

Euno categoria di materiali formulafi

in laboratorio a base di resine e sostanze
minerali naturali e pigmenti. Le "superfici solide”
sono spesso brevetfi aziendali, in base ai quali
si regisirano variazioni per quanto riguarda

le percentuali dei diversi componenti. In lastre

di vari formati e con estefiche differenti, possono
avere cosfi piU elevati rispefto ad dlfre proposte.

~> L rivestimento in Krion®, solid surface sviluppato da
Porcelanosa (www.krion.com, www.porcelanosa.com), & caldo
al tatto e simile alla pietra naturale; & composto da due terzi

di minerali naturali (ATH: alluminio triidrato) e da una piccola
percentuale di resine ad alta resistenza. Tale composizione
conferisce assenza di pori, proprieta antibatteriche, durezza,
resistenza, manutenzione ridotta, riparazione e pulizia agevoli.




EDILIZIA

VEGETAZIONE

Cosi come i tetti, anche le facciate verdi

si possono realizzare con diversi sistemi,
a seconda della facilité di manutenzione
richiesta. Si tratta sempre di soluzioni efficaci
anche per la salvaguardia delle murature

e non solo per la lotta all'inquinamento.

<Con il sistema VP-Modulo di Verde Profilo (verdeprofilo.
com) si possono realizzare facciate verdi attraverso
linstallazione di strutture sulle quali radicano le piante,
alimentate da un impianto di “fertirrigazione” programmato
secondo le necessita legate alle dimensioni e alle specie
inserite. Il sistema & brevettato e permette il passaggio

di aria nell'intercapedine che viene lasciata fra la struttura
e la parete portante, formando cosi un “cuscinetto”

di protezione per un miglior isolamento termico e acustico.

SISTEMI COMPLETI

Per i casi in cui il rifacimento del rivestimento
va associato all'applicazione del cappotto
termico, esistono "pacchetti" gia strutturati per
assolvere a tutte le funzioni richieste. Spesso

si tratta di soluzioni modulabili caso per caso,
con una progettazione praticamente su misura.

< Webertherm Robusto Universal di Weber (www.it.weber)

e un sistema di isolamento termico esterno che coniuga

le prestazioni del cappotto con la robustezza e la solidita
della muratura tradizionale. La versatilita nella scelta dei suoi
componenti permette di adottare ogni tipo di finitura: lastre
in pietra o ceramica, tinteggiature, decori con rivestimenti

a spessore o prodotti minerali. Il sistema & composto

da: pannello in (ana di vetrolsover Clima34 63, rete metallica
wehertherm RE1000, intonaci ad alte prestazioni.

->Planitop Rasa&Ripara R4

di Mapei (www.mapei.it)  una malta
cementizia per ripristino e rasatura
del calcestruzzo. Indicata

per la riparazione strutturale e non,
anche di superfici verticali

esterne, idonea per strutture esposte
all‘aria o a contatto con acqua.

<Terracoat di San Marco-Terreal ltalia (sanmarco.it)

& un cappotto prefabbricato con finitura in mattoni faccia

a vista; € composto da pannelli prefabbricati con lastre

di EPS con grafite e listelli in terracotta faccia a vista,

dello spessore di 2 cm. Il particolare sistema di assemblaggio
fa i che i due elementi siano saldamente incollati tra loro
per creare un corpo unico, indivisibile e con un‘altissima
resistenza agli agenti atmosferici. La produzione prefabbricata
e su misura del sistema riduce i tempi e i costi di cantiere.

o



“MNella foto di Alessandra Chemollo, U'edificio che a Roma ospita ['ambasciata

M ETALLO del Belgio, design Luciano Cuppelloni, ha rivestimento in acciaio Corten

di Secco Sistemi (www.seccosistemi.com). E un materiale composto da leghe

Accicio, alluminio e rame soprattutio. Contrariamente speciali con rame, cromo e fosforo, con la proprieta di autoproteggersi
a quanto si pensi, si tratta di una soluzione che offre grazie a una patina superficiale di ossido uniforme e stabile autoprotettivo,
durata nel fempo e bassa manutenzione, perché in genere che arresta il processo di corrosione atmosferica.

il materiale & gia trattato. In lastre, doghe, listelli

o piastrelle, i produttori sono in grado di assecondare
la creativita dei progettisti e, spesso, di anticiparla,
con proposte da catalogo di grande impatto
visivo. In molti casi, i sistemi di applicazione

e fissaggio sono brevettati, ma non sono

da escludere soluzioni custom made.

<Le doghe in alluminio di Prefa (www.prefa.it),
con montaggio a incastro, costituiscono una
efficace barriera alla pioggia. oltre a risultare
resistenti agli urti, alla forza di trazione del
vento e alla grandine. Sono disponibili in 23
colori. Il materiale @ trattato con un doppio
strato di verniciatura in grado di incrementarne
ulteriormente le caratteristiche materiche.
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