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HS-MAGIS40 - vidrio 32mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

1,2 -» 1,5

1,3 -» 1,6

1,4 -» 1,7

1,5 -» 1,8

1,6 -» 1,8
Permeabilidad al Aire CLASE 4

Estanqueidad al Agua CLASE 9A

Resistencia a la carga del Viento CLASE C4/B5

Resistencia a la carga del Viento para alturas >=2,4m CLASE C1/B2

Material Madera-Aluminio

Aislamiento térmico Uw= 1,3 W/m²K 

Acristalamiento Doble vidrio 
espesor 32mm

Uw= 0,85 W/m²K 

Triple vidrio 
espesor 52mm 

Aislamiento acústico Rw 38 dB

Herraje de seguridad Hasta RC2

Los valores de aislamiento térmico se calculan según la norma                                                 
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en referencia a una una corredera elevable
Esquema A - ANxAL (2800x2400mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento se ha certifi cado
haciendo referencia a una corredera elevable
Esquema A - ANxAL (2800x2400mm)

Resistencia a la carga del viento para alturas >2,4m certifi cada
haciendo referencia a una corredera elevable
Esquema A - ANxAL (4000x3200mm)

Aislamiento acústico certifi cado
haciendo referencia a una corredera elevable
Esquema A - ANxAL (3560x2960mm)
doble vidrio con Rw= 44 (-2;-7) dB

HS-MAGIS40 - vidrio 52mm 
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,85

0,6 -» 0,95

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,1 

0,9 -» 1,2 

1,0 -» 1,3 

1,1 -» 1,4 


