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sistemi per serramenti QUALITA PER LEDILIZIA

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DI SOLUZIONI RASO MURO
MEDIANTE FINITURA CON SISTEMI A SECCO

FASE 0)Accertarsi che il supporto (laterizio e infisso) si presenti stabile, consistente e integro in tutte le sue parti, planare, pulito
(libero da polvere, sporco, tracce di oli, grassi, cere, efflorescenze) e asciutto.

Smontare I'anta dall'infisso. Verra installata sul telaio una volta terminata I'applicazione dei sistemi a secco.
Dato che, il telaio finestra viene gia installato prima della stesura delle contropareti interne, proteggere le parti a
vista del telaio con specifici supporti adesivi e teli protettivi che possano essere successivamente rimossi.

Il telaio sara accuratamente posizionato nel muro, sulla base del sistema costruttivo identificato nella fase 1.

FASE 1)Applicare la malta adesiva a base gesso GypsoMAF posizionata a plotte sul retro della lastra Gypsotech ad interasse
non superiore di 300 mm e 40 mm dal bordo. Lo spessore della plotta sara da 8-10 mm ad un massimo di 20 mm al fine
di regolarizzare eventuali fuori-piombo della parete. Una volta applicata la malta posizionare la lastra Gypsotech sulla
parete lasciandola circa 7-8 mm sollevata da terra (utilizzare un cuneo in legno) e con I'utilizzo di una staggia lunga
regolare la planarita della stessa.

FASE 1 ALTERNATIVA)Applicare sul supporto esistente (muratura) I'orditura metallica a C ad interasse 600 mm fissata
mediante staffe o squadrette alla stessa. Posizionare la lastra lasciandola circa 7-8 mm sollevata da
terra (utilizzare un cuneo in legno o un alza-lastra) e avvitarla ogni 300 mm ai profili.

FASE 2)La lastra verra posizionata a circa 2/3 mm dal filo dell'elemento in alluminio (LA689c), si prevedera il fissaggio
meccanico mediante viti della stessa al profilo identificato e la fessura formatasi, verra totalmente riempita mediante
Fassajoint Extra.

FASE 3)Ad indurimento avvenuto della malta adesiva o a completo avvitamento della lastra, stuccare e armare i giunti tra le
lastre con lo stucco Fassajoint Extra e carta microforata.

Le istruzioni riportate ed i materiali indicati sono da considerarsi tassativi per una corretta applicazione e durata nel tempo al fine
di per evitare fessurazioni tra cartongesso e serramento. L'utilizzo di materiali e procedure diverse da quanto sopra riportato
vanno verificate e concordate con l'installatore.Uniform spa declina ogni responsabilita per problemi dovuti all'impiego di
procedure diverse da quanto prescritto.

Guarda 1l video istruzioni di posa:

FASE 1

FASE 3

| |
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sistemi per serramenti QUALITA PER LEDILIZIA

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA INTONACATURA DEL MURO CON SOLUZIONE RASO MURO uni_one magis40:

FASE 0) Accertarsi che il supporto (laterizio e infisso) si presenti stabile, consistente e integro in tutte le sue parti, planare, pulito
(libero da polvere, sporco, tracce di oli, grassi, cere, efflorescenze) e asciutto.

Smontare I'anta dall'infisso.Verra installata sul telaio una volta terminata la fase di stesura ed asciugatura
dell'intonaco.

Dato che il telaio finestra viene gia installato prima della stesura degli intonaci interni ed esterni, proteggere le parti a
vista del telaio con specifici supporti adesivi e teli protettivi che possano essere successivamente rimossi dopo la fase
di intonacatura.

FASE 1) Intonacare la superficie di parete con I'esclusione della zona lungo il perimetro dell’infisso. La “fascia” non intonacata
dovra estendersi per almeno 10 cm sul laterizio che circonda I'infisso (ovvero deve essere a cavallo delle
discontinuita). L’intonacatura sara eseguita con il prodotto premiscelato multiuso FASSA K-OVER PLUS 3.30, rasante
e intonaco di compensazione fibrorinforzato bianco a base di calce idrata e legante idraulico bianco. Tale prodotto
risulta conforme alla norma EN 998-1 e classificato GP-CSII-WO.

FASE 2) Ad indurimento avvenuto dell’intonaco, colmare I'area precedentemente non intonacata mediante applicazione a mano
del premiscelato multiuso FASSA K-OVER PLUS 3.30, impastato con una miscela 1:3 dello specifico lattice AG 15 e
acqua (1 parte di AG 15 e 3 parti di acqua). AG 15 ha la funzione di migliorare ulteriormente elasticita e adesione del
prodotto nella zona piu critica.

FASE 3) Completata la maturazione dell'intonaco (28 giorni), rasare la superficie mediante S 605, bio-intonaco bianco di finitura,
a base di calce naturale, legante idraulico, polvere di marmo e sabbie classificate, con granulometria inferiore a 0,6
mm. Tale prodotto, certificato in conformita allo Standard ANAB ICEA dei materiali per la bioedilizia, risulta conforme
alla norma europea EN 998-1 e classificato GP-CSII-WO0. L’applicazione della rasatura sara eseguita in duplice mano,
avendo cura di annegare la rete in fibra di vetro alcali-resistente FASSANET 160 nella prima mano. | teli di rete
dovranno essere sovrapposti, in senso orizzontale e verticale, di almeno 10 cm e di 15 cm in prossimita degli spigoli,
rinforzando gli angoli delle aperture delle finestre con pezze di rete oblique da circa 40 x 30 cm. La rasatura armata
presentera la rete annegata nello strato piu superficiale e avra uno spessore di circa 3,5-4 mm.

Le istruzioni riportate ed i materiali indicati sono da considerarsi tassativi per una corretta applicazione e durata nel tempo del

serramento per evitare fessurazioni sulla muratura. L'utilizzo di materiali e procedure diverse da quanto sopra riportato vanno

verificate e concordate con l'installatore.Uniform spa declina ogni responsabilita per problemi dovuti all'impiego di procedure
diverse da quanto prescritto.

1 %% o
Guarda 1l video istruzioni di posa: Eéﬁ%@
ooee"e8 Pisge, o33

FASE 2

Adesivo

FASE 3
Applicazione rete
porta intonaco
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Esempio di posa a filo muro interno e finitura con pannelli Genio WallArt by Adriani&Rossi
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Esempio di posa a filo muro interno e finitura con pannelli rivestiti e fissaggio Fit-Lock n

i e

—=
—
—

Muratura

Mattone forato

Listello 60x20mm

- THHH ]

80

/ Isolamento esterno
/ Intonaco per esterno

. Profilo porta intonaco in PVC
. / (3ks profile)
’ Profilo falsotelaio in PVC

Nastro BG1

@357
[ ] s

vuoto sanitario 25m

[

19

72904

8y30

—

ul
[ ]
LA68SC
Sl
] ]

Accessorio Flt-Lock/

Sigillatura —/ s|g\||aturaj

Controtelalo
in legno

LA689c

https://www.youtube.com/watch?v=pA8TOEbmuxM

uni_one 90° sistema magis40

Pannello in MDF rlvestlto/

Profilo in alluminio

16.5

9.5

120.5

DE181 §\
U\

DE182

FD671

40

“I
uniform

Scala 0.8:1

10

(T Sezione orizzontale montant laterali

Horizontalschnitt senkrecht seitlich

(ES)) Seccion horizontal montante lateral

Coupe horizontale montants latéraux

(UK Horizontal section of the lateral jambs


https://www.youtube.com/watch?v=pA8TOEbmuxM

| |
uni_one 90° sistema magis40 unrl:c)rm'l

11
CT Soluzioni magis40-ver.01/05.09.2022



80

. / (3ks profile)

A /Iso\amento esterno

' /Intonaco per esterno

Profilo porta intonaco in PVC

L’é LAG9T

L4 L= DE180

FD675

1 ,Q
DE181 \\:, Ny

szi3a

LAB90 ‘

DE86

120.5

LCN20-2BT

DE184

L |

DE182

FD671

19
- (min. 15mm) \g5

40

(3ks profile)

Schiuma
poliuretanica

Intonaco di finitura

Muratura
Mattone forato

uni_one 90° sistema magis40

Profilo nmovibile di
protezione per intonacatura

Profilo porta intonaco in PVC

Esempio di posa al centro della muratura senza controtelaio

-I
uniform

Scala 0.7:1

12

(T Sezione orizzontale montant laterali

Horizontalschnitt senkrecht seitlich

(ES)) Seccion horizontal montante lateral

Coupe horizontale montants latéraux

(UK Horizontal section of the lateral jambs



|
uni_one 90° sistema magis40 uniform

13
CT Soluzioni magis40-ver.01/05.09.2022



. / Isolamento esterno

/Intonaco per esterno

. B Profilo porta intonaco
80 X /
- Profilo falsotelaio
/ in PVC
Nastro BG1

LAY g
7 LAGY
LC4 (o DE180 ‘
g
IC1
£ DES6
4
= S
2%
3
& g
w
| Y
9 =} LCN20-28T
>
~
. |
7 |
| | |
| | | ‘
I S |
\ \ |
DE184 | |
= T |
| |
DEIR2 | | ‘
| | FD671
| |
B L I} L ‘
" , 25 95 | | 4 | ‘
N FS40
A Sigillatura
\ Silicone
Profilo porta intonaco in PVC
(3ks profile)
Sigillatura

Muratura
Mattone forato

N
vy

Intonaco di finitura / \

NS
|

Esempio di posa al centro della muratura con controtelaio

|
uni_one 90° sistema magis40 uniform’

@ Sezione orizzontale montanti laterali
Scala 0.7:1 Horizontalschnitt senkrecht seitlich

(ES)) Seccion horizontal montante lateral

Coupe horizontale montants latéraux

14 @ Horizontal section of the lateral jambs




|
uni_one 90° sistema magis40 uniform

15
CT Soluzioni magis40-ver.01/05.09.2022



Mattone faccia a vista

58.5

+Nastro ad espansione di tenuta

LAG91

- C

120.5

Pannello 1solante rngido

C_ ¢

LCN20-2BT

-

Isolamento interno

Guaina impermeabile

. Pannello-in cartongesso

15.5 9.5

40

\ Sigillatura

| — Profilo struttura
base in acciaio

- Pannello in cartongesso * -

" Pannello incartongesso -

uni_one 90° sistema magis40

| — Staffe di fissaggio in acciaio

|
|
|
|
FD6 |
|
|
|
|

~

Esempio di posa su SFS(Steel Framing Solution)

nE
uniform

® Sezione orizzontale montanti laterali
Scala 0.7:1 Horizontalschnitt senkrecht seitlich
@ Seccion horizontal montante lateral

Coupe horizontale montants latéraux

16 @ Horizontal section of the lateral jambs

CT Soluzioni magis40-ver.01/05.09.2022



|
uni_one 90° sistema magis40 uniform

17
CT Soluzioni magis40-ver.01/05.09.2022



Esempio di posa a filo muro interno con coprifilo in legno
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Esempio con tenda Palagina modello Combi
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GUIDA ALLA SCELTA DEL FISSO/How to choose the fixed light construction type

1)AF:FISSO REALIZZATO CON PROFILO ANTA ED ACCESSORI LC189.

Questa configurazione permette di avere esatta simmetria tra le parti apribili e quelle fisse. Viene realizzata mediante l'installazione di
un'anta bloccata con appositi accessori brevettati a scomparsa.

Fixed sash: this configuration allows to have exact symmetry between the inward opening and the fixed parts. It is made by installing a sash

locked with special patented concealed accessories. Sistema di fissaggio brevettato R

40
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1185 |

2)IBS:FISSO INTEGRATO NEL TELAIO CON FERMAVETRI E VETRO MONTATO DALL'INTERNO

Questa configurazione permette di realizzare le parti fisse montando il vetro dall'interno e di bloccarlo con cornici senza fissaggi meccanici a
vista.

Inside beaded system for fixed light: this configuration allows to make the fixed parts by mounting the glass from the inside and to lock it with
bead profiles without visible mechanical fixings.
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3)OBS:FISSO CON PROFILO LEGNO DEDICATO PER L'INSERIMENTO DEL VETRO DALL'ESTERNO

Questa configurazione & consigliata nel caso di vetrate di grandi dimensioni da collegare a serramenti Magis40.Consente una migliore
movimentazione ed inserimento del vetro dall'esterno grazie agli appositi profili ed accessori brevettati.

Outside beaded system for fixed light: this configuration is recommended in the case of large windows to be connected to Magis40 windows
and doors. It allows better movement and insertion of the glass from the outside thanks to the special patented profiles and accessories.
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45 (UK Horizontal section of the window + fixed light




— ‘
——— FD675 e
= FD688-48
=llg
S (E -
3 I 2
18130 2
103
§ <
e % 5 %
Sez. A-A 3)0BS Sez. B-B
100
- - rr—ri1— — — — = 71077.53 7E77j777777
= E . %
- DEI25 FD671
A2 ﬂ - DE181 &
L . L= 5
g g FD688:48 < - &
< FD675
-

Esempio di posa al centro della muratura

Iﬂ-A Iﬂ-B
| »
i i
|
T KA
| 3)0BS N
|
|
|

= A

|
uni_one 90° sistema magis40 uniform"

@ Sezione verticale finestra + vetro fisso laterale

Scala 1:2 Vertikalschnitt Fenster + Fixverglasung
(ES)) Seccion vertical ventana + cristal fijo

Coupe vertical fenétre + vitre fixe

46 (UKD Vertical section window + fixed light




uniform

uni_one 90° sistema magis40

47



45

45

o 5 FD675 2
= FD688-48 N ]
li-DEQS
SeZ.A.Ai S Sez.B-Bﬁii o -
3)OBS
LAB90| N
\}1@ : g
u
FD688-48 < @ e 3
§ & DE181
(IO O IS R 0 T
A B Esempio di posa al centro della muratura
| 7\
| i
' \
1 3)OBS % \
4
. I (0
|
i [0
i [ 1\
L- A L- B

uni_one 90° sistema magis40

“I
uniform

Scala 1:2

48

(T Sezione verticale porta + vetro fisso laterale

Vertikalschnitt Balkontilr + Fixverglasung
(ES)) Seccion vertical puertaventana + cristal fijo

Coupe vertical porte-fenétre + vitre fixe

(UKD Vertical section balcony door + fixed light



|
uni_one 90° sistema magis40 uniform

49



)

LAG9T . ‘ ‘ LAOT LAT170 ‘ ‘ 50
PR N I c N
. i i ‘ SERIGRAFIA
— o B ~ 1 F T
,/ L~ = = ,\, == ‘ ‘ ’ [] 2 E
e - | {L | o}
— M —— 1 | | 1115
il & cozs Lo & o
BT S = N —EE—
- . ~ — - . N 1| - N R I— |
o I I R s | )
S Y ===t R S G S B N
R ] N
= _ ___ ] =
[ [ J [
3 M

uni_one 90° sistema magis40

“l
uniform

50

CT Soluzioni magis40-ver.01/05.09.2022



Nell'interesse di un continuo miglioramento der prodotti, Uniform spa si riserva il diritto di variare le specifiche
In qualsiasi momento senza previa notifica.

In the interest of continued improvements to the products, Uniform spa reserve the right to change
specifications at any time and without prior notification, and without any obligation
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